
 DOSSIER REPONSE 1 / 5 

 

    

Mise en situation : 
 

 LE SUPPORT DU TP: UN CHAPEAU DE GENDARME: 

 

 

 

 

 

 

Lors de ce TP vous allez apprendre à réaliser le tracé en 2D d’un chapeau de gendarme sur une 

feuille A4. Ensuite vous réaliserez ce même dessin sur le logiciel SolidWorks afin d’obtenir le 

chapeau de gendarme en 3D. 

 

                                 REPRESENTATION EN PROJECTION PLANE 

 
 
Q1 : Sur une feuille A4 en paysage, représenter les tracés de préparation en suivant les 
étapes ci-dessous. 

 
 Mise en place : 

 
- Tracer le tube à contourner de ø20 (obstacle) 
- Tracer les amorces du tube à travailler en positionnant les points A et B 
- Tracer le passage supérieur du tube à former en positionnant le point C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M’sieur

 ! 

 

Problématique :  

 
Vous devez contourner un tube de ø20 mm pour placer votre ligne de tuyauterie. 
Pour y recourir vous devez réaliser un chapeau de gendarme. Avant de le 
fabriquer, vous décidez de le dessiner afin de connaitre précisément la longueur 
de tube nécessaire. 

 

Activité 1 

A 

C 

B 
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 Détermination des points de centre : 
 

- Se fixer un rayon de cintrage R (ø x 3 environ) on prendra R = 40 mm 
 

- Du point C avec une ouverture de compas égale à R tracez le point O et le point D 
 

- Du point O tracer un arc de cercle de rayon OD = 2 x R soit 80 mm 
 

- Tracer une parallèle à l’axe AB à une distance égale à R 
 

- Les points de rencontre de cette parallèle et de l’arc de cercle sont les points de centre O1 et 
O2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 

D 

O 

O2 

C 

A B 

M’sieur

 ! 
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 Détermination des points de tangence : 
 

- Rejoindre les points de centre O.O1 et O.O2 par des segments qui détermineront le début et 
la fin du coude central. 

- Des points de centre O1 et O2 tracer les perpendiculaires à l’axe AB. Les intersections 
trouvées déterminent les points de raccordement de l’axe avec les courbes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Traçage du chapeau : 
 

- Avec le compas, des points de centre O, O1 et O2 tracer les axes et les contours du chapeau. 

 
 

O1 O2 

O 

M’sieur

 ! 

 

M’sieur

 ! 
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Activité 2 ESQUISSE 2D  TRAJECTOIRE DU CHAPEAU 
 

Sur le plan de face et en suivant les mêmes étapes de l’activité précédente, reproduire l’esquisse du chapeau de 
gendarme. Vous devez utiliser les outils d’esquisse listés ci-dessous. 

IMPORTANT : Seul l’axe du chapeau doit être en ligne continue, tout le reste des tracés sera en ligne de construction. 

Outils à utiliser 

 

Le cercle 
 

Ligne de construction 
 

Ligne 
 

Le point 
 

Arc par son centre 
 

Ajuster les entités 
 

Cotation 
 

Symétrie 
 

Enregistrer 
 

Activité 3 CREATION DU PROFIL DE LA TUYAUTERIE 
 

- Vous devez créer un Plan 1 parallèle au plan de droite et passant par l’extrémité de votre trajectoire. 
- Sur ce plan, dessiner le profil de votre tube, à savoir deux cercles concentriques aux dimensions normalisés. 

  

     
 

 
 
 
  

M’sieur

 ! 
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Activité 4 CREATION DU CHAPEAU DE GENDARME 
 

- A l’aide de la fonction balayage, transformer vos esquisses en un chapeau de gendarme en 3D 

 

 

Appliquer le matériau « Cuivre » à votre 
tuyauterie. 

 

 
Question 1 : 
 
Donner la masse exacte en grammes de 
votre tuyauterie. 

 
Question 2 : 
 
Mesurer la longueur totale en mm de votre 
tube de votre tube.  

 
 
 

                       
 

Sauvegardez votre travail dans votre répertoire habituel. Rangez votre poste de travail et 
complétez avec soin votre fiche de synthèse. 

M’sieur

 ! 

 

M =                                     grammes 

L =                                     mm 


